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Aos Usuarios

Agradecemos sua escolha pelo produto da GREE. Leia este manual de instrugdes cuidadosamente antes de
instalar e utilizar o produto, de modo a se familiarizar e a usar o produto corretamente. Com objetivo de orientar
vocé a instalar, utilizar corretamente nosso produto e alcangar o efeito esperado elaboramos as instrugdes
abaixo:

(1) Este aparelho néo é destinado ao uso por pessoas (incluindo criangas) com capacidades fisicas, senso-
riais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que te-
nham recebido instrugdes referentes a utilizagao do aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa
responsavel pela sua seguranga.

(2) Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas ndo estejam brincando com o aparelho.

(3) Este produto passou por rigorosas inspegdes e testes operacionais antes de sair da fabrica. Para evitar danos
ocasionados por manutengéo e instalagdo, vocé deve entrar em contato com profissionais credenciados e
treinados pela GREE do Brasil.

(4) Nao assumimos responsabilidade por lesdes pessoais ou danos a propriedades causados por instalagéo
e manutencao preventiva e corretiva indevida, violacéo de regulamentos e normas nacionais pertinentes,
incluindo violagdo do presente manual de instrugdes.

(5) Quando o produto apresentar vicio ou defeito, entre em contato com profissionais credenciados GREE
do Brasil 0 mais rapido possivel, para que ndo ocorram danos maiores.

(6) Todas as ilustragdes e informagdes inclusas no manual de instrugdes, instalagéo e manutengao servem
apenas para fins de referéncia. Visando aprimorar o produto, realizaremos melhorias e inovagdes conti-
nuamente. Reservamos o direito de fazer as revisdes necessarias no produto a qualquer momento, por
motivos de vendas ou producéo e ainda reservamos o direito de revisar os contetidos sem aviso prévio
adicional.

(7) Todos os direitos de ste manual sdo reservados a GREE do Brasil.

Instalagdao do Produto

Precisando de ajuda para instalar seu ar-condicionado?
Acesse o site abaixo e confira em sua regido quais sdo os instaladores

credenciados pela Gree. Caso ndo haja credenciados em sua regido entre em
contato com o SAC através do site ou do telefone 0800-055-6188.

\K gree.com.br/autorizadas r GREE
Sy '
' g ree.com. br/sac MAIOR FABRICANTE DE AR-CONDICIONADO DO MUNDO
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CONSIDERAGOES DE SEGURANGA

& Atengao: Poder&o ocorrer danos moderados ou leves a unidade ou as pessoas.

A Aviso: Podera causar sérios danos a unidade ou as pessoas.

& ATENGAO!

Siga rigorosamente as recomendagdes do Manual do Usuério, Instalagdo e Manuteng&o. Faca as instala-
¢0es e manutengdes conforme as normas técnicas pertinentes.

Os servigos de instalagdo, manutengao preventiva e corretiva devem ser realizados por profissionais espe-
cializados e qualificados. Contate a rede de servigo autorizada credenciada Gree do Brasil.

Ainstalagdo ndo compreende servicos de preparagao do local (como rede elétrica, tomadas, alvenaria, gas
refrigerantes excedentes e outros), pois s@o de responsabilidade do consumidor.

Instale com segurancga as unidades nos locais que possam sustentar os pesos das unidades externas e
internas.

Use fiago recomendada neste manual para fazer as conexdes das unidades interna e externa com segu-
ranga, conectando os terminais firmemente no borne.

Nao é recomendado ligar ou desligar o produto através do disjuntor, quando este estiver em funcionamento.
Sempre que possivel utilize a tecla ON/OFF do controle remoto.

N&o insira nenhum objeto na entrada ou na saida de ar do produto.

Evite que criangas operem o produto ou brinquem préximas as unidades internas e externas.

Ao instalar ou realocar o ar-condicionado, ndo misture gases, exceto o gas refrigerante especifico (R410A)

para entrar no ciclo de refrigerag&o.
A ALERTA!

Antes da instalagdo, manuteng&o corretiva ou preventiva, o disjuntor elétrico deve estar na posi¢éo desli-
gada (OFF). Podera haver mais de 1 (um) disjuntor. Bloqueie € sinalize o disjuntor com uma etiqueta de
adverténcia adequada.

Nunca utilize ou armazene liquidos ou gases inflamaveis préximos ao produto, evitando assim risco de
incéndio ou explosdes.

Certifique-se de que a rede de alimentagao onde sera conectado o produto é a mesma que especificada na
etiqueta.

Se houver vazamento de gas refrigerante durante a execug&o do servigo, ventile a area. Se o gas refrige-
rante entrar em contato com fogo, ele produzira gas toxico.

Se o cabo de alimentagao estiver danificado, entre em contato imediatamente com a GREE

DO BRASIL ou assisténcia técnica autorizada, a fim de evitar riscos. E
Este produto ndo pode ser descartado junto com os residuos domésticos.

Este produto deve ser descartado em um local autorizado para reciclagem de dispositivos
elétricos e eletronicos.



2. IDENTIFICAGAO DO CONDICIONADOR DE AR

Obrigado por escolher um ar-condicionado GREE. Por favor, antes de instalar o ar-condicionado e coloca-lo em
funcionamento, leia atentamente este manual e guarde-o para futuras consultas. A seguir, segue explicagao de

como identificar as caracteristicas do ar-condicionado de acordo com o modelo:

¢ Unidade externa

GREE |

TIPO DE UNIDADE:
U- CONDENSADORA

FUNGAO:
C-FRIO,
H- QF (Quente/Frio)

TIPO DE COMPRESSOR:

N- FREQUENCIA
CONSTANTE

D- INVERTER DC

GUHD24ND3FO

I_|

4{

CODIGO DA UNIDADE:
1- INTERNA
©0- EXTERNA

VERSAO DO DESIGN:
cODIGO-AB,CD

FLUIDO REFRIGERANTE:
1-R22

2-RA07c
3-Ra10a

FONTE DE
ALIMENTAGAO:

K-1 FASE 220V-50Hz
D- 1 FASE 220V-60Hz
M- 3 FASE 220V-50Hz

A-INVERTER AC

CAPACIDADE: |
x1000BTU(09-0.0008TU)

| FasE:
N-TH
RS

¢ Unidade interna
GKH24D3FI

GREE | \—{

TIPO DE UNIDADE:
K- CASSETE
T-PISO TETO

CODIGO DA UNIDADE:
1 INTERNA
0- EXTERNA

VERSAO DO DESIGN:
CODIGO-A,B,C,.D

= FLUIDO REFRIGERANTE:
FUNCAO: 1-R22
C-FRI

10, 2-R407c
H- QF (Quente/Frio)

3-R410a

FONTEDE
ALIMENTACAO:

K- 1 FASE 220V-50Hz
D- 1 FASE 220V-60Hz
M- 3 FASE 220V-50Hz

CAPACIDADE:
x1ODOBTU/h(OQ-Q.OOOBTUIh)l

3. INFORMAGAO DE CLIMATIZAGAO

3.1

Nesta fungéo o ar-condicionado absorve o ar quente do ambiente interno que passa pelas aletas do evapo-
rador resfriando-o, diminuindo a temperatura do ambiente interno. Esta troca de calor é realizada por meio de
um fluido refrigerante chamado de Gas R410A que é movido por um compressor de circuito fechado.

3.2

Na fungéo aquecimento, o sentido de circulagéo do gas refrigerante é o inverso da fungéo de refrigeragao. Desta
forma, o ar-condicionado absorve o ar frio do ambiente interno que passa pelas aletas do evaporador aque-
cendo-o0, aumentando a temperatura do ambiente interno de acordo com a temperatura solicitada.

Neste modo, enquanto a unidade interna nao tiver atingido a temperatura adequada para aquecimento o con-
trolador ndo permitird que o ventilador seja ligado e aguardara até trés minutos nos seguintes casos:

Principios de funcionamento da fungao refrigeragao

Principios de funcionamento da fun¢ao aquecimento

o |nicio de aquecimento;
e Apos terminar a funcdo Auto Degelo;
e Aquecimento sob baixa temperatura.



3.3 Degelo

Quando a temperatura exterior € muito baixa e a umidade alta, ap6s um tempo de funcionamento podera ocorrer
formag&o de gelo na parte exterior da unidade, neste momento a fungéo de degelo entrara em funcionamento
€ 0 aquecimento deixara de funcionar entre 8 a 10 minutos.

Durante o descongelamento um sinal luminoso ficara piscando, os ventiladores interno e externo deixardo de
funcionar e a parte externa do aparelho podera gerar vapor, mas ndo € mau funcionamento. Apds o degelo, o
aquecimento voltara a funcionar automaticamente.

Condigoes adequadas para correto funcionamento do aparelho:

AQUECIMENTO REFRIGERAGAO DESUMIDIFICAGAQ

Temp. Externa Abaixo de 45°C Temp. Externa Abaixo de 45°C Temp. Interna Acima de 18°C
Temp. Externa acima de -7°C Temp. Interna Abaixo de 27°C

Temp. Interna Abaixo de 27°C

Quando a umidade do ar estiver acima de 80% e o ar-condicionado estiver funcionando nos modos refrigeragao
ou desumidificagao, podera haver a formagao de goticulas de agua condensada no aparelho.

4. DESCRIGAO DA UNIDADE E PRINCIPAIS PECAS

41 Descrigoes das unidades

UNIDADE INTERNA I "
N L

1. Dispositivo drenagem

2. Tubo de drenagem

3. Fluxo de ar

4. Tubo de conexao

[ )
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[ )
{ )
[ 5. Fita termo isolante ]
[ )
{ )
[ )
{ )

UNIDADE EXTERNA

6. Tubo de gas
7. Tubo de liquido
8. Alga

9. Painel frontal
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Saida de ar

NOTA

Todas as figuras deste manual sdo apenas ilustrativas, podendo diferir do modelo que vocé ad-
quiriu. As tubulagdes devem ser isoladas separadamente.




4.2

Controle remoto

O controle remoto deve ser apontado para o produto e nao deve haver obstaculos entre eles, para que possa
ocorrer transmiss&o de sinal. Nao deixe que o controle remoto sofra choques bruscos. Nao derrame liquido no
controle remoto € n&o o exponha sob fortes temperaturas. Todos os modelos apresentados neste manual utili-
zam o controle YB1FA.

o

P oo o operacio B
Automtico — - - - - - - -
Refrigeragaio - - - - — - - -
Desumidificagao - -
Ventilaggo — _ __ _

Aquecimento _ _ _ _

Relégio

Sono bom

————————— == T
: Temp. Configurada @): Temp. Ambiente Interna |
L Q- Temp. Ambiente Externa

N AU‘T‘O
FAN ~g B

% 0F
Y

O goHaRg

31

Swing (Movimento das aletas)

Ventilagao
Sinal enviado
Auto limpeza

Temperatura
configurada
Turbo
Hora

Timer ON

Timer OFF
Cadeado

O[FAN e 2
joth i
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NOTA

Este é um controle remoto universal GREE. Pode ser usado
para aparelhos com multifungdes. Caso alguma fungdo nao
esteja disponivel no aparelho, o mesmo néo respondera ao

comando.

4.2.1 Descrigdes das fungdes do controle remoto sem fio

1. ONJOFF: Pressione esse botao para ligar e desligar o aparelho.
2.  MODO: Pressione esse botdo para selecionar a fungao desejada (Automatico, Refrigeragdo, Desumidifica-
¢ao, Ventilagdo e Aquecimento).
Automético Refrigeragao Desumidificag@o Ventilagdo Aquecimento
C—»(_)—»:)I(:—>“‘—>5%—> X¥ 7
NOTA

Ao selecionar o modo automatico, o ar-condicionado ira operar automaticamente de acordo com
a configuragdo de fabrica 25°C (77°F) “REFRIGERAGAO” e 20°C (68°F) “AQUECIMENTO”. A
temperatura definida ndo pode ser ajustada e nao sera exibido no visor do controle também.

Pressione o botdo "Velocidade" para ajustar a velocidade da ventilagao.

Y
Pressione o botao "7 Swing " para ajustar o angulo do direcionador de ar.
Funcgédo aquecimento, apenas para modelos que possuem esta configuragao.

3.
4.

“-": Pressione esse botdo para diminuir a temperatura ou ajustar fungdes do controle.

“+”: Pressione esse botdo para aumentar a temperatura ou ajustar fungdes do controle.

5. Velocidade: Pressione esse botdo para selecionar a velocidade da ventilagdo, no modo velocidade consta
velocidade automatica, baixa, média e alta.

(’AUT()‘"A a— il j

= Velocidade Baixa

ad Velocidade Média

ol Velocidade Alta




NOTA

No modo automatico, o aparelho selecionara velocidade apropriada de acordo com a temperatura
ambiente. A velocidade do ventilador ndo pode ser ajustado no modo desumidificagao.

\Y . . ~ . A . . , .
6. >l Swing : Pressione esse botdo para ajustar o angulo do direcionador de ar, também pode ser acionado o
modo automatico que faz com que o direcionador de ar, direcione o ar para varios sentidos de acordo
com o limite selecionado.

Indicador da Fungao Oscilar 0 angulo do direcionador de ar sera alterado conforme o ciclo abaixo:
<—> | — | — ] — | —
OFF +—S]+—3]+«— I<D

Ao desativar a fungéo, a dire¢éo do direcionador de ar sera mantida na posn;ao atual.

NOTA

O direcionador de ar interno, no sentido vertical, nao aplica direcionadores de ar automaticos por
meio do controle remoto, pode ser direcionado manualmente através da alavanca interna para po-
sicionamento.

7. Relégio: Esse botdo serve para ajuste da hora local que é mostrada no visor do controle remoto.
Para programar aperte no botdo “Reldgio”, em seguida, pressione a tecla “+” ou “~” para alte-
rar o horario desejado.

8. Liga timer: Pressione esse botdo para temporizar o tempo para ligar o aparelho automaticamente. Para
programar aperte no botdo “Liga timer” em seguida, pressione a tecla “+” ou “~” para alterar o horario
desejado, pressione por mais de 2s e o tempo mudara rapidamente, pressione “Liga timer” novamente
para confirmar a configurag&o, a fungéo estara ativada quando o sinal “ON” estiver acionado no visor do
controle remoto. Caso queira cancelar esta configuragéo, aperte o botdo “Liga timer”.

9. Auto limpeza: Pressione esse botdo para acionar a fungdo de desumidificagéo interna do
evaporador, assim podendo inibir a criagdo de bactérias ou bolores. Ela s6 pode ser ativada
quando aparelho estiver funcionando no modo refrigeracdo ou desumidificagdo.
Entrara em funcionamento quando o produto for desligado, e ficara aproximadamente por 3 minutos em
funcionamento a ventilag&o. Para desativar a fungao basta clicar novamente no botéo “Auto limpeza ”.

10. Temp: Ao pressionar este botdo, vocé pode ver a temperatura configurada, temperatura interna do ambi-
ente ou temperatura externa do ambiente. Conforme abaixo:

C nenhuma exibigdo ——p» Q
Qe +— @ D

Apbs alguns segundos sera exibida, no visor do aparelho, a temperatura interna do ambiente.
Apbs alguns segundos sera exibida, no visor do aparelho, a temperatura externa do ambiente.

NOTA
A exibigdo da temperatura externa é disponivel apenas para alguns modelos.




11. Desl timer: Pressione esse botdo para temporizar o tempo para desligar o aparelho automaticamente. Para
programar aperte no botdo “Desl timer” em seguida, pressione a tecla “+” ou “-~” para alterar o horério
desejado, pressionar por mais de 2s o tempo mudara rapidamente, pressione “Desl timer” novamente
para confirmar a configurag&o, a fungao estara ativada quando o sinal “OFF” estiver acionado no visor do
controle remoto. Caso queira cancelar esta configuragdo, aperte o botdo “Desl timer”.

12. Turbo: No modo refrigeracéo ou aquecimento, quando essa fungéo é ativada, a ventilagao passa
para uma velocidade maior que alta.

®

13. Sono bom: Pressione esse botao para ativar a fungéo sono bom. Apés 1 hora de funcionamento
do aparelho em modo refrigeracdo, a temperatura ajustada pelo usuario aumentara 1°C, ap6s 2
horas, aumentara em 2°C, entdo a unidade funcionara nesta temperatura de ajuste. Apés 1 hora
de funcionamento do aparelho em modo aquecimento, a temperatura ajustada pelo usuario di-
minuira 1°C, apds 2 horas, diminuira em 2°C, entdo a unidade funcionara nesta temperatura de
ajuste.

""*
*

liy
.
~
N

14. LED : Esta fung&o liga ou desliga a iluminagao do visor da unidade interna.

4.2.2 Informagoes especiais do controle remoto

Cadeado: Esta fungao ¢ para bloquear totalmente o controle remoto. Pressione simultaneamente “+”
e “-” para bloguear ou desbloquear. Quando o controle remoto esta bloqueado, o icone pisca por trés
vezes quando pressionada qualquer tecla e quando esta desbloqueado, o mesmo desaparece do
visor.

Transigdo de escala de temperatura: Com a unidade desligada, pressione simultaneamente as teclas “-” e
“MODO” para mudar entre °C e °F.

ATENGAOQ!

A distancia para um bom funcionamento do controle remoto ndo deve ser maior que 8 metros.

Pil‘has

reinsta{ &

remover

4.2.3 Informagoes sobre a pilha do controle remoto

Retire as pilhas localizadas na parte traseira do controle remoto e insira duas
pilhas novas AAA 1.5V.

NOTA

Quando efetuar a troca de pilhas, nao coloque de modelos diferentes do descrito e nao utilize pilhas
velhas, pois isto pode danificar o controle remoto. Nao deixe o controle remoto perto de aparelhos
eletronicos, o controle pode nao funcionar corretamente.

5, INFORMAGOES DE OPERAGAO

Para evitar riscos de choques ou incéndios, verifique se o plugue esta corretamente inse-
o ~ rido na tomada e se ela se encontra em perfeitas condigdes.
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N&o desconecte o plugue da tomada quando o aparelho estiver em funcionamento.
Quando o aparelho for permanecer desligado por longos periodos, desconecte o plugue.

Né&o danifique o cabo de alimentagdo. Caso isto ocorra, entre em

S " contato com um credenciado GREE para que este verifique a subs-
tituicdo.
Né&o abra por longos periodos portas e janelas quando o condi- @

cionador de ar estiver em funcionamento, isto pode diminuir a capacidade do aparelho. Yt
-~y @ Néo blogueie as entradas e saidas de ar das unidades interna T w
(N - | e externa, isto pode causar mau funcionamento do aparelho.

22\ Se perceber no aparelho qualquer anomalia como
aquecimento anormal, fumaga e etc. Desligue o disjuntor de alimentagédo e 0
chame um autorizado GREE.

Mantenha o aparelho longe de produtos quimicos e in-
flamaveis, no minimo de 1,5 metros.

Ainstalagdo e manuteng&o dos produtos GREE devem ser rea-
lizadas por um técnico credenciado GREE, para que 0 mesmo ®T
tenha garantia contratual.

6.  PEGAS E ACESSORIOS PADROES

Acessdrios padrdes listados abaixo sdo fornecidos e devem ser utilizados conforme necessario.
6.1  Acessorios da unidade interna

Acessorios da unidade interna

No. Nome Aparéncia Qtd. Uso
1 Mangueira do dreno ’g’_‘c_'_fm 1 Conectar o tubo do dreno.
2 Controle Remoto + Pilhas 142 Para controlar a unidade interna.
3 Esponjoso 141 Isolar tubulagdo de gés e liquido.
4 Parafusos + Arruelas 4+10 Para fixar o gancho no gabinete da unidade
5 Gabarito de instalagao + 144 Para perfurar o teto e fixar as bordas.
Juntas das bordas
6 Presilha de fixago 4 Para prt'ander 0 esponjoso e o bloco de
amortecimento.
7 Porca de conex&o 2 Conectar a tubulagéo do fluido refrigerante.
. AT
8 Selador + Isolagdo < 143 Isolar tubo de drenagem.
9 Fita de acabamento @ 2 Utilizado para isolar os esponjosos.
6.2 Acessorios da unidade externa
No. Nome Aparéncia Qtd. Uso
1 Conexao ( ) 3 Escoamento da 4gua
2 Conector de drenagem < %', 1 Conex&o do tubo de escoamento
< 10

11



7.

INSTALAGOES DAS UNIDADES

71

Requisito de tubulagao de conexao

O comprimento maximo do tubo de ligagéo esta listado na tabela abaixo. Nao colocar as unidades acima quais
a distancia excede o comprimento maximo do tubo de ligagao.

Diametro das tubulagoes - . . . )
Linhas de sucgdo e liquido |Comprimento Ma-| Comprimento Mi-| pesnivel Max. de altura entre
Modelo — ximo da Tubula- | nimo da Tubula- |5 \nidade interna e a unidade|
Lmu;::zl;nm Gas mm (pol) gao (m) gao (m) externa (m)
GKH24D3FI - GUHD24ND3FO 9,52 (3/8”) 15,87 (5/8”) 50 3 15
GKH36D3FI - GUHD36ND3FO 9,52 (3/8”) 15,87 (5/8”) 50 3 15
GKH60D3FI - GUHD60ND3FO 9,52 (3/8”) 19,05 (3/4”) 50 3 30

NOTA

0 tubo de conexdo deve ser isolado termicamente. A espessura da parede do tubo deve ser de 0,5
a 1,0 mm e a parede do tubo deve ser capaz de suportar a pressao de 6,0 MPa. Quanto mais longo
for o tubo de conexdo, menor sera o efeito de resfriamento e aquecimento.

7.2 Requisitos elétricos

Tensdo Nominal e Fre- 7 Disjuntor  |Corrente Nominal (Refrigeragdo/ Aqueci-
. Fusivel
Modelo quéncia (Curva C) mento)
V/Hz A A A
GKH24D3FI - GUHD24ND3FO 220V / 60Hz 5 Verificar 14,0/14,0
GKH36D3FI - GUHD36ND3FO 220V / 60Hz 5 NBR 5410 18,9/18,9
GKHB0D3FI - GUHD60OND3FO 220V / 60Hz 5 20,8/20,8

NOTA

O fusivel esta localizado na placa principal.

7.3

Instalagado da unidade interna

7.3.1 Selegdo do local de instalagio da unidade evaporadora

o Instale a unidade em um local resistente o bastante para sustentar o peso da unidade.

o Aentrada de ar e a saida de ar da unidade nunca devem ser obstruidas de modo que o fluxo de ar possa
alcancar todo 0 ambiente.

o N3o instale a unidade interna logo acima de aparelhos eletroeletronico.
o Instale a unidade onde o tubo de drenagem possa ser facilmente instalado.

AVISO!
¢ Ainstalacao da unidade interna na sala de janta e cozinha havera grande quantidade de sujei-

ra gordurosa acumulada no ventilador, trocador de calor e bomba d’agua, o que podera redu-
zir a capacidade do ar-condicionado, podendo conduzir a fugas e a operagao anormal.
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7.3.2 Posigoes de instalagado da unidade interna

/ >20mm|‘
il "l
e 2% EML—
c 21500mm
21500mm £
§ v
Modelos H (mm)
GKH18D3FI 255mm
GKH24D3FI 260mm
GKH30D3FI 340mm
GKH36D3FI 340mm
GKH42D3FI 340mm
GKH48D3FI 320mm
GKH60D3FI 320mm
7.3.3 Dimensao da unidade interna
Unidades de 24 ~ 36k Unidade de 60k

Z..-.Z

Al =aE

Modelo A(mm) | B(mm) | C(mm) | D (mm) | E(mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | | (mm)
GKH24D3FI 950 840 780 680 160 240 917 215 993
GKH36D3FI 950 840 780 680 160 320 917 215 993
GKH60D3FI 1040 910 842 788 170 290 - - -

7.3.4 Preparagdo para instalagao e fixagdo da unidade interna

o Instalar os suportes de elevagédo da unidade, utilizando as porcas e arruelas necessarias em ambos os lados.
o Instalar as juntas e fixar os tubos do dreno.

o Faca a regulagem do equipamento para melhor posi¢&o.

o Remova a placa de ancoragem da junta e aperte.
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Porca (Item fornecido)

Vedag&o (Conjunto)

-

Inserir
\ Suporte de elevagdo Placa de ancoragem da junta

prertar (Duplamente as porcas)

[Fixar firmemente a placa]
[Fixar firmemente o suporte de elevag&o]

Um parafuso localizado em um canto de saida
Centro de abertura do teto deve ser fixado em um canto da ranhura de drenagem.

Gabarito de instalagéo

Parafuso (Conjunto)

Tubo de polietileno Parafuso (Conjunto)  [Fixar o papel modelo]

7.3.5 Determinagao do local

o Utilizando o gabarito de instalago, faga os furos para os parafusos, conforme figura abaixo.

o Marcar as posi¢des dos parafusos conforme o papel modelo de instalagao.

e Fazer os furos com broca para 12,7mm de didmetro, conforme figura abaixo.

o Inserir os parafusos de ancoragem nos orificios perfurados, e conduzir os pinos completamente nos
parafusos de ancoragem, fazendo seus devidos ajustes, conforme figura abaixo.

‘.‘./?6‘

Posicoes de perfuragdo
dos parafusos
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N

60 a 70mm

(g/_»

O teste de nivel da agua deve ser feito apds a instalagdo da unidade interna para manter a unidade no sentido
horizontal, conforme figura abaixo.

@12,7mm

7.4  Nivelamento

Teste de nivel

Teste horizontal

|m
|
T
]

7.5 Instalagdo do tubo de dreno

7.5.1 Precaugdes ao executar a instalagdo da tubulagao de drenagem

ATENGAOQ!
Instale a mangueira de drenagem de acordo com as instrugées fornecidas neste manual de ins-

talagdo e mantenha a area aquecida o suficiente para evitar formar condensagao. Problemas com
a tubulagao podem resultar em vazamentos de agua.

o Mantenha a tubulago o mais curto possivel e incline-a para baixo desde que desca por gravidade para que
a 4gua nao permanegca presa dentro da tubulag&o.

o Mantenha o didmetro da tubulagéo igual ou superior ao didmetro da saida do dreno.

o Instale a tubulagéo de drenagem como indicado e adote medidas contra condensag&o. Tubulagdo instalada
incorretamente pode acarretar em vazamento e eventualmente molhar o mobiliario e outros objetos.

o Conecte a mangueira de drenagem.
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7.5.2 Instalagdo da extensédo do dreno

1. Extensao da tubulagéo de drenagem (disponivel comercialmente)
2. Tubo Isolante (disponivel comercialmente)

3. Mangueira de drenagem interna

4. Fita isolante (disponivel comercialmente)

7.5.3 Instalagao dos tubos de drenagem

Para determinar a posi¢éo da mangueira de drenagem, execute os seguintes procedimentos:
o Insira o tubo de drenagem na saida da unidade e entéo aperte a abragadeira com seguranga.
o Conecte o tubo de drenagem de extenséo ao tubo de drenagem e entdo aperte a abragadeira.

Mangueira de extenséo

Abragadeira

o Aperte a abragadeira até que a cabega do parafuso fique menos do que 4 mm distante da mangueira (Abra-
cadeira de metal — Mangueira de drenagem). Isole a abragadeira de tubo e a mangueira de drenagem usando

a espuma de isolamento térmico (Abragadeira de metal — Espuma).

o Quando a mangueira de drenagem requer extensao, obtenha uma mangueira de extens&o disponivel no mer-
cado.

o Apos conectar a mangueira de drenagem local, prenda com fita os cortes do tubo de isolamento térmico.

o Conecte a mangueira de drenagem no tubo de drenagem local. Posicione o fio de interconex&o na mesma

diregao da tubulag&o.

o Conecte o tubo de extensao auxiliar na tubulagao local.
¢ Ao unificar varios tubos de drenagem, instalar os tubos conforme imagem abaixo. Os tubos devem ser ade-

quados a capacidade de funcionamento.

o |

Tubos de drenagem convergentes da jungéo-T

2100mm
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| |
=1 =1 =
Tubos de drenagem convergentes da jungéo-T
| | | |

0-1000 mm

¢ Quando o tubo de descarga ndo pode manter uma suficiéncia para jogar agua, é necessario encaixar um tu-

bo de subida para ele.
¢ Se o fluxo de ar da unidade interna estiver com elevagao incorreta, esta pode causar retorno de sucgéo, assim

causando retorno de agua. Instalar uma saida de agua na unidade interna.
e Instalag&o de coletor de 4gua deve considerar fatores de facilidade para futuras manutengdes preventivas.

Unidade Unidade Unidade [« Jungao
Interna Interna Interna

pu

N -

E= Jungio—»

o Devem ser tomados os cuidados quando o tubo de escoamento vertical for instalado ao tubo horizontal. O
tubo horizontal ndo pode ser instalado na mesma altura. Podendo ser ligado conforme figura abaixo.

e Coloque a trés jungdes proximas as curvas de drenagem, conforme figura abaixo.

y L

Conex&o de 3-vias da jungdo do Conexao do dreno joelho Conex&o do tubo horizontal

tubo de drenagem

7.5.4 Teste da tubulagdo de drenagem

¢ Quando a instalagdo da tubulag@o estiver finalizada, verifique se a drenagem flui suavemente.
o Como mostrado abaixo, derrame &gua no coletor de drenagem para verificar se a agua flui suavemente a par-

tir da mangueira de drenagem.
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o Remova a tampa de teste e despeje cerca de 300ml de agua;
o Logo apos ligue a unidade e verifique se a bomba de agua esta agindo com normalidade;

o Verifique se a &gua estéd escoando normalmente;
o Logo depois de finalizado os testes coloquem a tampa e finalize a operag&o.

Mangueira do dreno
Tampa de furo de teste

Dreno de ventilagdo para uso e reparagao
(a rolha de plastico esta incluida)
(drenar a 4gua das pogas d'agua
por esta saida de ventilagao)

Reservatdrio de plastico para agua
(o comprimento do tubo deve y
ser de 100mm).

<imitando a agua do furo de alivio>

<imitando a &gua do terminal de saida>

7.5.5 Instalagéo do Painel

o Posicione o painel frontal conforme etiqueta que indica o tubo, conforme figura abaixo:

O tubo de conexao
deve estar localizada
de acordo com a marcagag,

o O posicionamento e ajuste incorretos dos parafusos podem causar problemas, conforme figura abaixo:

Vazamento de ar

TI77 7 ///m

ﬁ 6
Condensagéo 0
0
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» Caso exista lacuna entre o teto e o painel frontal apds ajuste dos parafusos. Deve-se ajustar a altura da uni-
dade interna, conforme figura abaixo:

O ajuste da unidade interna é possivel a partirdos furos
nos cantos do painel. A unidade intema deve ser
mantida sempre na horizontal € o tubo de drenagem
& ete. Nao serdo afetados.

o Conecte os terminais do swing e outros caso tenha, ao corpo principal da unidade interna, conforme figura
abaixo:

Conecte-05 a0 corpo pin-
cipal de acordo com o
tamanho dos terminais,

o Coloque o painel na unidade e trave os ganchos ao lado e em frente ao motor da aba de giro.
o Trave outros 2 ganchos.

e Aperte 4 parafusos hexagonais sob as travas em torno de 15mm.

o Ajuste o painel ao longo da dire¢do indicada pela seta.

® Aperte os parafusos até que a espessura do material de vedag&o entre no painel e a unidade interna seja redu-
zida a 5~8mm.

Teto  Unidade interna Unidade interna

5~8mm
% ®
Saida de arJ Painel

7.6 Instalagdo da unidade externa
7.6.1 Selegdo do local de instalagdo da unidade externa

o Escolha a localizag&o de instalagéo de acordo com a estrutura do imével, o local de instalagéo deve levar
em conta futura manutengao;

o Fixe o suporte da unidade externa na localizagéo escolhida, utilizando parafusos de expansao;

o Instale a unidade externa em um apoio rigido, de tal maneira a evitar ruidos e vibragdes;

o Recomenda-se fixar a base com apoio antivibratério (coxins de borracha).
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NOTA

Instalar o aparelho de modo que nao incline por mais de 5°.
Durante a instalagao verifique se a unidade esta instalada de forma segura, com fixagéo firme na

base e parede.

7.6.2 Posigoes de instalagdo da unidade externa

o Fornecer o espago mostrado abaixo, de modo que o fluxo de ar ndo fique bloqueado.

o Também, para obter melhor desempenho, deixar trés ou quatro direcdes de saida de ar livres.

>500mm

i >500mm

>2000mm

>1000mm

Modelo A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
GUHD24ND3FO 980 425 790 610 395
GUHD36ND3FO 1105 440 1100 630 400
GUHD60ND3FO 1085 427 1365 620 395

7.6.4 Instalagdo do dreno na unidade externa
o E necessario instalar o dreno para as unidades externas durante operagdo de aquecimento, para melhor

escoamento da agua (somente para as unidades quente/frio).
o Além do orificio do dreno, outros furos deverdo ser vedados para drenar em apenas uma localizagao (so-

mente para as unidades quente/frio).
o Coloque o tubo do dreno na junta do tubo para dentro do furo (25mm de didmetro), localizado no chassi da unidade

externa e em seguida conectar o tubo de drenagem para articulagdo do tubo.
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Fundo Tampa de drenagem

SSH 9 il S
S| @
S m cﬁ Mangueira de Junta de

drenagem X2 drenagem
Furo de montagem do tubo
de drenagem

7.7 Instalagdo do tubo de conexao
7.7.1 Processo de flangeamento

o Corte o tubo de conexdo com o cortador de tubo e remova as rebarbas.

o Segure o tubo virado para baixo para evitar que as rebarbas entrem no tubo.

o Remova as porcas de conexdo na valvula de bloqueio da unidade externa e no interior do saco de acessério
da unidade interna, insira-as no tubo de conexao. Faga o flange no tubo usando uma ferramenta adequada.

o Verifique se a parte alargada esta uniforme e se ndo ha rachaduras.

Flange
d1

90°+1°
& X ,

7.7.2 Curvatura dos tubos

e As curvas do tubo devem ser feitas utilizando as ferramentas ade- y
quadas ou com suas maos. Atentando para nao rompé-los. $@
o N3o dobre-os tubos em um angulo inferior a 90°. Z

o Ao curvar o tubo verifique se 0 mesmo néo esta com a sua curva

N

d1
d2

amassada. Tub
. . . . ubo
o Os tubos poderao romper ou estreitar, caso sejam feitos movimentos  1upo isolante
repetidos na éarea trabalhada. Nesse caso, corte o tubo isolante tér- térmico
mico com uma lamina afiada, conforme mostrado ao lado e entéo, Cortador
dobrg-o apds expor o tubo. . B Linha de corte
o Depois de dobrado o tubo como desejado, certifique-se de recolocar

o tubo isolante térmico de volta no tubo e fixa-lo com fita adesiva.

ATENGAO!
Para prevenir ruptura do tubo, evite dobras acentuadas. Dobre o tubo com raio de curvatura de

150 mm ou mais.
Se o tubo for dobrado no mesmo ponto repetidamente, ele se rompera.

7.7.3 Conexao do tubo no lado da unidade interna

o Retire as porcas de plastico dos tampdes dos tubos, certifique-se de instalar o tubo na porta da unidade

21



interna corretamente. Caso a centralizagdo esteja incorreta, a porca de alargamento ndo podera ser apertada
suavemente. Se o giro da porca de conexao for forgado, as roscas serdo danificadas. N&o remova a porca de
alargamento até que o tubo de conex&o seja conectado de modo a evitar a entrada de impurezas no sistema
de tubulagéo.

o Ao conectar o tubo a unidade ou remové-lo da mesma, use uma chave de boca e uma chave de torque.

o Ao conectar, as partes interna e externa da porca de alargamento com 6leo de refrigeragéo, rosqueie manu-
almente e apds aperte-a com ferramenta adequada.

o Consulte a tabela de torque para verificar se a porca foi apertada corretamente (apertar demais pode lacerar
a porca e ocasionar vazamento).

o Examine o tubo de conexao para ver se ha vazamentos, em seguida, faga o tratamento de isolamento térmico,
use a espuma de tamanho médio para isolar o conector do tubo de sucg&o.

segurandQ a chave  chave de torque

90°

Chave sextavada
(fixa)

Tubulagéo da Porca de Tubo Chave de torque
unidade interna conexao Tobulagao a/, """"
unidade interna
Torque de aperto da porca de alargamento

Diametro do tubo mm(pol) Torque de aperto
6.35 (1/4") 15-30 (N-m)
9.52 (3/8") 35-40 (N-m)
12.70 (1/2") 45-50 (N'm)
15.88 (5/8") 60-65 (N-m)
19.05 (3/4") 70-75 (N'm)
22.22 (7/8") 80-85 (N'm)

ATENGAOQ!

Certifique-se de verificar se foram feitos os apertos ou torques necessarios em todas as cone-
xoes.

7.7.4 Vedacgao do bloco de amortecimento Subconjuntode - Bloco an\wrtecedor
Apos o tubo de liquido ser conectado a valvula borboleta, envolva a posi- T et l/} Elasf"w :
¢ao de conex&o com o bloco de amortecimento e ent&o o prenda com e ALY
elasticos de fixagao. /

22



7.7.5 Isolamento térmico nas juntas de tubos

Instale o isolamento térmico do acoplador (grande e pequeno) no ponto de conexao dos tubos.

Referéncia A

| Isolamento térmico

g do }ubﬁoﬁgés

S _

= - - Referéncia A:

§ Cubra esta parte com material
2 isolante térmico também sem falha
]

P [ 7227
Isolamento térmico, i‘//i/ r

do tubo liquido

Yz,

Wllllllllt’.._l////lllllld

Tubo liquido Tubo gas Isolamento térmico do tubo
7.7.6 Instalagio do tubo de conexio na unidade externa Tubo de gas 1, de liquido
Apertar a porca do tubo de ligagao no conector da valvula da unidade externa.
0 método de aperto é o0 mesmo que foi realizado no lado da unidade interna. Rosca de

conexao ou

7.8 Inspegédo de vazamento de gas e vacuo

Né&o limpe a tubulagdo com gas refrigerante, use uma bomba de vacuo
para executar o procedimento de evacuag&o desidratada das linhas.

7.8.1 Vacuo

D SHRSN
Vélvula 3 vias Valvula 2 vias

o Remova as tampas da valvula de liquido, valvula de sucgéo e também da porta de servigo.

o Conecte a mangueira no lado de baixa pressdo do conjunto de manifold & porta de servico da valvula de
sucgao da unidade, ao mesmo tempo, as valvulas de sucgao e liquido devem ser mantidas fechadas em caso
de vazamento de gas refrigerante.

o Conecte a mangueira usada para evacuag&o a bomba de vacuo.

e Abra o comutador no lado de baixa presséo do conjunto de manifold e ligue a bomba de vacuo.
Simultaneamente, o comutador do lado de alta pressao do conjunto de manifold deve ser mantido fechado,
caso contrario, a evacuagéo falhara.

o Utilize Vacuometro para medigéo do vacuo. A faixa a ser atingida deve se situar entre 33,3Pa (250umHg) e
66,7Pa (500umHg). Em seguida, feche totalmente as valvulas e desligue a bomba de vacuo.

o Espere um tempo para verificar se a presséo do sistema permanece estavel por 10 minutos para unidades
superiores a 36k. Durante esse tempo, a leitura do manifold no lado de baixa pressao ndo pode ser superior
a 0,005 MPa (3,8cmHg).

o Abra ligeiramente a valvula de liquido e deixe um pouco de gas refrigerante chegar até o tubo de conexao
para balancear a presséo interna e externa do tubo de conex&o, de modo que o ar n&o entre no tubo de
conexdo ao remover a mangueira. Observe que as valvulas de sucgéo e de liquido podem ser totalmente
abertas somente quando o conjunto de valvulas for removido.

® Recoloque as tampas da valvula de liquido, valvula de sucgéo e da porta de servigo.
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Vélvula de liquido
Valvula de gas

Vélvula de servigo,
0|

Porca valvula
de servigo

o

Manifold

Tampas das
valvulas

NOTA

A unidade de grande porte conta com porta de servigo para ambas as valvulas de sucgéo e de
liquido. Durante a evacuagéo, a unidade fica disponivel para conectar as duas mangueiras do
conjunto de manifold as duas portas de servi¢o para acelerar a evacuagao.

7.8.2 Verificagdo de vazamento de géas das conexdes de tubos

Para as unidades interna e externa, verifique as juntas de conex&o quanto a vazamento de gas usando detector

de vazamento de gas.

7.9  Acréscimo de fluido refrigerante

O ar-condicionado é produzido com a quantidade de gas refrigerante suficiente para atender uma instala-
¢ao com comprimento de tubulagdo de até 7,5 metros lineares entre as unidades interna e externa.
Para cada 1 metro de tubulagéo superior a 7,5 metros devera ser adicionada carga de gas conforme apresen-

tado na tabela abaixo:

Modelo Quantidade de Refrigerante em g a cada 1m
GKH24D3FI 60g/m
GKH36D3FI 60g/m
GKH60D3FI 60g/m
7.10 Sifao Unidade
externa
Para as unidades interna e externa, verifique as juntas de co- Tubo
curvado

nexao quanto a vazamento de gas usando detector de vaza-
mento gas sem falha quando os tubos s&o conectados.
Quando a diferenga de altura entre a unidade interna e a uni-
dade externa for superior a 10 metros, um sifao deve ser insta-
lado para cada 6 metros na linha de sucg&o.

Unidade
interna

24

6m

K Tubo

curvado



8. INTERLIGAGAO, FIAGAO ELETRICA E ESQUEMA ELETRICO

8.1  Precaugodes com fiagao

ATENGAO!

¢ A tensdo nominal da unidade é especificada no seu aparelho.

¢ Antes de ligar a unidade, verifique se a tensdo esta dentro da faixa correspondente ao modelo,
que pode variar em até 10% (dez) para mais ou menos.

e Sempre use um circuito de derivagao especial e instale uma tomada especial para fornecer
energia elétrica para o ar-condicionado.

¢ Use um disjuntor de derivagao e tomada especiais correspondentes a capacidade do ar-condi-
cionado.

« O disjuntor de circuito derivado especial é instalado na fiagdo permanente. Sempre use um
disjuntor de circuito que possa desarmar todos os polos da fiagdo e que tenha distancia de
isolamento minima de 3 mm entre os contatos de cada polo.

¢ Execute a instalagao da fiagao de acordo com as normas para que o ar-condicionado possa ser
operado de forma correta e segura.

¢ Instale um disjuntor de circuito de fuga especial em conformidade com as leis e regulamentos
locais e com as normas da concessionaria de eletricidade.

e A capacidade da fonte de alimentagao deve ser a soma da corrente do ar-condicionado e da
corrente dos outros aparelhos elétricos. Quando a capacidade contratada for insuficiente, al-
tere a capacidade contratada.

¢ Quando a tensao estiver baixa e nao for possivel ligar o ar-condicionado, entre em contato com
a concessionaria de eletricidade para aumentar a tenséao.

8.2 Fiagao elétrica
8.2.1 Cabo rigido

o Corte a ponta do fio com um cortador de fios ou alicate de corte, em seguida, descasque o isolamento apro-
ximadamente 25 mm (15/16").

¢ Usando uma chave de fenda, remova o(s) parafuso(s) terminal (is) na placa de terminais.

¢ Usando alicate, curve o fio rigido para formar um lago adequado para o parafuso terminal.

o Molde o fio com lago corretamente, instale-o na placa de terminais e aperte-o bem com o parafuso terminal
usando uma chave de fenda.

8.2.2 Cabo flexivel

o Conecte a fiagdo conforme o diagrama elétrico, em seguida, descasque o isolamento aproximadamente 10
mm (3/8").

o Usando uma chave de fenda, remova o(s) parafuso(s) terminal(is) na placa de terminais.

o Usando um fixador de terminais ou alicate, prenda um terminal olhal ou garfo em cada ponta de fio desenca-
pado.

e Posicione o fio de terminal olhal ou garfo, reinstale e aperte o parafuso terminal com uma chave de fenda.
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o Apos fixar o cabo de conex&o e o cabo de alimentag&o no devido terminal, prenda-o com o prensa cabos.

Parafuso com
arruela especial

Terminal
redondo

Placa de

/ terminais

(A) Condutor rigido

25mm

n

Parafuso com
arruela especial

/|

Terminal
redondo

Isolamento

ATENGAOQ!

=

Tubo isolante

Tubo isolante
Grampo de cabo

(B) Condutor flexivel
terminal sem solda

"

¢ Antes de iniciar o trabalho, verifique se a energia ndo esta sendo fornecida para as unidades

interna e externa.

o Verifique se estao correspondentes os numeros do bloco de terminais e as cores do cabo de
conexao com as equivaléncias da unidade interna.

¢ A conexdo da fiagao incorreta pode causar a queima dos dispositivos elétricos.
o Conecte os cabos de conexao com firmeza no bloco de terminais. A instalagédo deficiente pode

causar incéndio.
o Sempre fixe o revestimento externo do cabo de conex@o com abragadeiras (se a isolagdo nao

for fixada, pode ocorrer fuga elétrica). Sempre conecte o fio terra.

8.3 Interligacdes elétricas entre as unidades
Modelo: GKH36D3FI/GUHD36ND3FO (Alimentagdo Monofasica 220V~ + Terra).

Unidade
externa

Lo @ ]

Unidade
interna

L1 & ]

[
[
[
DISIUNTOR % % |
R
Alimentagao: 1
220V~1F/60Hz 112 PE

[

[

[

DISJUNTOR % % 1

1
Alimentagao: \ \ 1
220V~/1F/60Hz |1 L!

1L2 PE
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2. Cabo de controle:
2 x 0,75 mm?




Modelo: GKH60D3FI/GUHDBOND3FO (Alimentagdo Monofasica 220V~ + Terra).

Unidade Unidade 1. Cabo de alimentagéo:
externa interna R
TH--- oo 1 3x6,0mm
--------- 2. Cabo de controle:
2 x 0,75 mm?
L & ] L1 @ ]

[ ]
[ 1
[ I
* X DISJUNTOR %

Alimentag&o: \ \
220V~/1F/60Hz | 1 L.

DISJUNTOR

|

Alimentagao: \
L1L2 PE

N
1
1
1
1
1
1
2 PE 220V~/1F/60Hz

8.4  Fiacao elétrica da unidade interna

Remova a tampa da caixa elétrica e, entdo, insira a extremidade do cabo de controle e do cabo de

interligacéo na placa de terminais.
Para unidade de 24k~36k: Para unidade de 60k:

T g Tampa da
ampa da Terminal da placa de caixa elétrica

" Terminal da placa de

Terminal da placade  alimentagao caixa elétrica comunicagdo
comunicagao

NOTA

0 cabo de interligagao e o cabo de controle devem ser inseridos na mesma ancoragem.
0O cabo de alimentagao deve ser inserido em ancoragem individual.

8.5 Fiagao elétrica da unidade externa

Remova a alga grande (18 ~ 30k) / placa frontal (36 ~ 60k) da unidade externa e insira a extremidade do
cabo de comunicagéo e o cabo de alimentag&o na placa de terminais.
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NOTA

Ao conectar o cabo da fonte de alimentagao, verifique se a fase da fonte de alimentagéo corres-
ponde a placa de terminais exata. Caso contrario, o compressor ira rodar de forma inversa e funci-
onar incorretamente.

EiE
102
Qe
18k ~ 30k 34k ~ 56k

ATENGAOQ!

¢ 0 cabo de alimentacao é de alta tensao, enquanto que o cabo de comunicagao é baixa tensao.
Eles devem ser dispostos separadamente para protegao contra interferéncia eletromagnética.

¢ As linhas de alta tensdo e de baixa tensdo devem passar através dos anéis de borracha nas
diferentes tampas do compartimento elétrico.

¢ Nao junte o fio de conexao do controlador com o fio de comunicagao ou arranje-os em paralelo,
caso contrario, pode ocorrer operagao incorreta.

e As linhas de alta tensdo e de baixa tensdo devem ser fixadas separadamente e presas com

bragadeiras grandes internas e abragadeiras pequenas, respectivamente.

o Fixe os respectivos cabos de conexao interna/externa e cabo de alimentagao nas placas de
terminais com parafusos. Conexao defeituosa pode causar incéndio.

¢ Se o cabo de conexao da unidade interna (para a unidade externa) e o cabo de alimentagao
forem ligados incorretamente, o ar-condicionado pode ser danificado.

o Conecte o cabo de conexao da unidade interna corretamente com base nas marcas correspon-
dentes.

¢ As unidades interna e externa devem ser conectadas ao cabo de aterramento.
o A unidade devera ser aterrada em conformidade com os codigos locais e nacionais aplicaveis.
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8.6

Esquema elétrico

GKH24D3FI
UNlDADE |NTERNA XT1 ‘ Placa Receptora
N M |
; B n 2
ineiacio — JMMEE o e
AUND B 5B
LT -1
6 9
XNes Res
, 1 [ 6 i
E500  ACN AL ==
[S)] PEIAM/VD (X500) ~ (X501) DIsPa E?
—_ =l w
GERADOR DE| | | HEALTH (X4)
[ExEre o I APT
| —| CONG  COMT 12 K] DG_MOTOR!  PUNP PUP-G
| UNIDADE | & & =l =
RN = e — N PN
H1 A Wi
2 Ll
syl l_ Ser el Semnrdetenpemur— —— _IBODBAJEDFH D
10 SEROEN
@ Iggmgmgm 1 EPORADORL atere o ®|_PE

(@ Observagao: O controlador com fio é o acessorio opcional.
@ 0 motor equipado com a linha de terra deve ser bem contornado.

GKH36D3FI
UNlDADE |NTERNA XT1 ‘ Placa Receptora Mmmeg Q —:
R 5) (W6
. N L1
Nimentagio — — ol 42 Ll e F 7|
M e | ECN’L:J on X6ED X’L{?J |
AMVD 5
LT —1 R
6 9. e
o XEs X es
iy 7 VD 6 9 5 5
© 500 ACH  ACL || B e
R (1500~ (Xs01) o "
[oiw] |© PEIAMND DISP4  DISP3  U-SWINGT  U-SWING2
kGEiRA;ORiDE W d HeALTH (X4) AP.I
Ik PN g
|| CONG cow Iz iK] DC_MOTOR! ~ PUMP PUIP-C
| UNIDADE | =z H=z! E =-c =
| EXTERNA g j_l
ﬁ; [} s
[ X‘—l—l - bl dem T TToolBADEDRRND - SESORDENERSHD
@ 'ﬁgmmﬁi‘ L [EuwporanoR] awwe o @
Lre® |
(@ Observagao: O controlador com fio o acessorio opcional.
@ 0 motor equipado com a linha de terra deve ser bem contornado.
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GKH60D3FI

- N
UNDADE INTERNA e |
XT1
I i \ ®®®® |
i i — — —[N AP2 5 5
Alimentacéo L || ont oz | s x -
5 E8 9] o
= PE L . I I
AMVD [y ) 2 xa
X1 X2
0 8
T RO L4 \ 5
PE|D E500  AC-N = AC-
(xs00) (xsm) DISP4 DISP3 U-SWINGT U-SWING2
TN COM6 COM7 T2 13 DC_MOTOR1 PUMP  PUMP-C
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| EXTERNA 15@ 200 THIE
D s\SA
- woror{
\comaomné:z N S S BOMBADEDREND  SENSOR E NERSHO
0 SEASOROENN
Lconmo er EVAPORADOR! AMVD anbiente detibo ==
- PE OISLa
Observagéo: O controlador com fio é acessorio opcional.
@ Fio de aterramento disponivel para motor revestido de ferro, embora
ndo disponivel para motor revestido de plastico.
N
UNDADE EXTERNA SINBOLO | NOWE
; AC-L XT1/X12 FIAGAO DAPLACA
ALIMENTAGAO AN AP1 £t [ FITRODAPLACA
Wt AP2 PLACADE TRANSMISSAO
AP3 PLACADE CONTROLE
L-out - i
26 15K 5K HPI 7 uacdl . WouThiCA
M 3 T W5 = CONP CONPRESSOR
L} VENTILADOR
W6 4 VALVULADE 4VIAS
SAT PROTETOR DE SOBRECARGA
EH1 AQUECIMENTO DO COMPRES.
1
@ EH2 AQUECIMENTO DE FAIXAS INF.
. 1 INTERRUPTOR DEALTA|
FA T-SENSOR? WP HRRESS P L T v HP1 PRESSHO | (1K4236)
X2 (AC-N) HP2 INTERRUPTOR DEALTA
LIk ,ﬂ
AP3 " g e B
EKV KOE\MAJ»WAN\MDE
oom | fom  AP2 EEE
20K 00TURD
'SENSOR DE TEMPERATURA
—_—a—— N2 15K ABENTE
oc-HoroR1 | HEAT] [ - -i N Ove-cow L o O PPV T
% = @ IR w4 [ oevEscaRes |
| 1 | ! PONENTES ELETRCOS
BEUEEE
LE | 1!
I N | E AT |
- _| = _| >l
— % EH2 acessorio opcicional
@ SOMENTE PARA UNIDAOE CUSO MOTOR E ATERRADO
I PE | QAPLICAVEL APENAS PARAAS UNIDADES QUE UTILIZAM
J

(GINTO DE AQUECIMENTO ELETRICO PARA O COMPRESSOR.
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GUHD36ND3FO

UNIDADE EXTERNA

“EH2 6 um acessério opconal
(D SOMENTE PARAA UNIDADE CUJO MOTOR € ATERRADO.
PE D APLICAVEL APENAS PARAAS UNIDADES QUE UTILIZAM
‘GINTO DE AQUECIMENTO ELETRICO PARA O COMPRESSOR.

SIMBOLO NOME
- XT1/XT2 [FiagAooapLaca
ALIMENTAGCAO —— W1 racaoe rumo
—— W2 fucnos asuissio
A3 |pacaoe controLe
200 15€ 50K HP1 HP2 L pouken
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W21 M MOTOR VENTILADOR
4 VALVULA 4-viAS
SAT__ KoeRetinen
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® e Trooroerine
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HP1 | |HP2 | | LP we L wil |ws
o |l |o Wis wa
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PWR1 :@ e o
w25
AP3 JUMP2 AP2
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24 L 12 122
@R o) cN2 ATAMPA DE JUMPER PRECISA SER CONECTADA SE HOUV
UMATAMPA DE JUMPER NA PLACA PRINCIPAL
DC-MOTOR1 DC-MOTOR2 ™ HEAT |™ VA1 | 4v  ovc-comp
‘ MAPADOS COMPONENTES ELETRICOS

e
1l

@ EHI | EW2 [

=)

PARA OS MODELOS PISO-TETO,
DOIS TERMINAIS DE FIAGAO
SAO UTILIZADOS SEM H1 H2.
SOMENTE PARAA UNIDADE CUJO MOTOR £ ATERRADO.

2 APLICAVEL APENAS PARAAS, UNIDADES QUE UTILIZAM
CINTO DE AQUECIMENTO ELETRICO PARA O COMPRESSOR
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9. INSTALAGAO DOS CONTROLADORES

Consulte o Manual de Instalagdo do controlador para obter mais detalhes. Esta unidade tem trés velocidades
de ventilagdo, mas o controle remoto define quatro velocidades de ventilagao, sendo as trés maiores ou os trés
menores, 0 que pode ser definido pelo controlador com fio.

Fungoes do Controle Remoto com fio

Modo Run (operagéo) Ajuste de Temperatura
Velocidade de Ventilagao Oscilagéo "Para cima/baixo"
Timer (temporizador) Sleep (soneca)

Dry (secagem) | e

Consulte o item 4.2.1 do manual para conhecer a configuragdo das fungdes acima.

9.1 Instalagdo da configuragéo de cédigo da placa principal dos controladores

Encontre a placa principal correspondente de acordo com o tipo de unidade e depois verifique se o codigo da
placa principal esta definido corretamente.

NOTA

Para mais detalhes consultar o manual do controlador com fio.

10. TESTE DE FUNCIONAMENTO

10.1 Faixa de temperatura de operagao

Condigao de teste
Condigo de Teste Lado Interno Lado Externo
DB(°C) WB(°C) DB(°C) WB(°C)
Refrigeragdo Normal 26,7 19,4 35 23,9
Refrigeragdo Nominal 32 23 45 27
NOTA

0 volume do ar é medido na pressao estatica externa padrao relevante.

Capacidade de refrigeragao indicada acima é medida sob condi¢des de operagdo nominal cor-
respondentes a pressao estatica externa padrao.

Os parametros estao sujeitos a modificagdes que acompanham o aperfeicoamento dos produtos,
sendo assim, os valores na placa de identificagao devem prevalecer.
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1. RESOLUGAO DE PROBLEMAS E MANUTENGAO

Se o0 ar-condicionado sofrer operag@o anormal ou falhar, o técnico poderé verificar os seguintes pontos:

Falha Possiveis razoes

Afonte de alimentacéo néo esta conectada.

Fuga elétrica da unidade de ar-condicionado causa desarme do dis-
juntor de fuga.

Aunidade n&o pode ser li-

gada. Os interruptores de operagéo estao travados.
O circuito de controle esta com defeito.
A unidade opera por al- Ha um obstaculo na frente do condensador.
guns instantes e depois O circuito de controle esta anormal. Operagéo de refrigeragao ¢ selecio-
para. nada quando a temperatura ambiente externa esté acima de 48°C.

O filtro de ar esta sujo ou blogueado.

Existe uma fonte de calor ou pessoas demais no ambiente.
A porta, a janela, ou ambas estéo abertas.

Efeito de refrigeracao defici- | Hg ym obstaculo na entrada ou saida de ar.

ente. A temperatura definida é muito alta.

Existe vazamento de gas refrigerante.

O desempenho do sensor de temperatura ambiente esta degradado.
NOTA

Contate a assisténcia técnica GREE. Solicite a verificagao e reparo da unidade apenas aos técni-
cos profissionais.

11.1  Manutengao de rotina

o Desligue a unidade e o disjuntor alimentag&o principal ao limpar o ar-condicionado, caso contrario pode ocor-
rer choque elétrico.

e Liquidos volateis como solventes ou gasolina podem danificar a aparéncia do ar-condicionado (portanto, so-
mente use pano seco e/ou pano umedecido com agente ou fluido de limpeza neutro para limpar o painel
superficial do ar-condicionado).

11.2 Procedimento de limpeza do filtro

1) Abrir a grade de entrada de ar

e Empurre o engate da tampa, conforme figura abaixo;
e Retire os parafusos com chave adequada, conforme figura abaixo;

THuIm

N
\\\\}\\\\\\\\\

llllll“\\\

Remova o parafuso
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® Em seguida empurre o fecho e abra a gre-
Iha do painel. Conforme figura ao lado.

Empurre o prendedor

2) Como abrir grade do painel

e Retire os parafusos dos cantos com uma
chave de fenda. Conforme figura ao lado.

o Empurrar os dois prendedores para abrir
a tampa do filtro. Conforme figura ao lado.

3) Retirando a grade

e Abra a grade em uma posicao de 45°,
levante e remova a grade. Conforme fi-
gura ao lado.

e Desmonte a tela do filtro da grade. Con-
forme figura ao lado.

—
N

4) Retirando o purificador

e Retire os purificadores que estdo agre-
gados ao filtro. Conforme figura ao lado.

Tela de filtro ———]

Elemento filtrante
|
Suporte —_| Y 2
Parafuso —

5) Limpeza do filtro

e Limpar os filtros sempre que possivel
com ar seco. Se caso possuam man-
chas, use agua corrente ou 4gua mor-
na no maximo a 45°C.
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11.3 No inicio do uso sazonal

o Verifique se ha obstrugdes na entrada ou saida de ventilagdo do ar-condicionado.
o Verifique se o fio terra foi bem conectado pelo técnico capacitado.

o Verifique se as pilhas descarregadas do controle remoto foram trocadas.

o Verifique se o filtro de ar foi instalado por profissionais.

Mantenha o disjuntor de energia elétrica na posicéo ligada (ON) durante 8 horas antes de inicializar a unidade

que nao tenha sido utilizada por um longo periodo.

NOTA

Todos os procedimentos acima devem ser feitos pelo técnico capacitado.

11.4 No fim do uso sazonal

o Desligue o interruptor principal da fonte de alimentag&o.
o Alimpeza dos filtros de ar € outras pegas deverao ser feitas pelo técnico capacitado.
¢ Deixe o ventilador funcionando por 2 - 3 horas para secar o interior da unidade.

NOTA

Todos os procedimentos acima devem ser feitos pelo técnico capacitado.

12. CODIGO DE ERRO

Display

Sinal de falhas apresentado

Causa provavel da falha apresentada

E1

Protecdo por alta presséo
de fluido gés refrigerante.

Excesso de gas refrigerante, pouca troca de calor na uni-
dade externa, a temperatura ambiente externa muito alta
fora da faixa de operagéo, obstrugéo do sistema de refri-
geragdo, ventilador da externa defeituoso.

E2

Prote¢cdo  anti-congela-
mento da unidade interna.

Vazamento de gas refrigerante, fluxo de ar da unidade in-
terna bloqueada, filtro de ar sujo, evaporadora congelada,
ventilador da unidade interna defeituoso.

E3

Protecdo do pressostato
de baixa presséo.

Baixa quantidade de gés refrigerante ou falta gas refrige-
rante ou esta LLP descalibrado, vazamento na unidade se-
lada.

E4

Protecdo por alta tempera-
tura de descarga do com-
pressor.

Sensor de descarga do compressor atuou por alta
temperatura na descarga do compressor, superaqueci-
mento no compressor, a temperatura ambiente externa
muito alta fora da faixa de operagao, excesso de gas refri-
gerante.

E6

Falha de comunicagéo en-
tre as placas das unidades
interna e externa.

Cabo de comunicago mal conectado, rompido ou inver-
tido, PCI de controle danificada ou interferéncia de sinais
externos na PCI.

E8

Protecéo por alta tempera-
tura no motor do ventilador

interno.

Termistor da bobina do motor da unidade interna atuou por
alta temperatura, baixa tensdo, alta corrente, capacitor de-
feituoso.
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FO

Erro interno do sensor de
temperatura  ambiente,
falta de gés refrigerante.

Vazamento de gas refrigerante, o sensor de temperatura
do evaporador interno funciona de forma anormal, a uni-
dade foi conectada em algum lugar, o compressor nao
pode ser iniciado normalmente. Voltagem de energia para
a unidade completa é muito baixa e a condigao de trabalho
externa € muito alta.

F1

Sensor de temperatura
ambiente da unidade in-
terna aberto ou curto-cir-
cuito.

O terminal elétrico entre o sensor de temperatura interno e
a placa esta frouxo ou mal conectado. O sensor de tempe-
ratura ambiente interno esta danificado (desconectado,
aberto ou em curto-circuito).

F2

Erro do sensor de tempera-
tura do condensador (ser-
pentina).

Sensor de temperatura do condensador encontra-se des-
conectado da placa eletronica, descalibrado (resisténcia
6hmica incorreta), aberto (em curto-circuito).

F3

Sensor de temperatura
ambiente da unidade ex-
terna aberto ou curto-cir-
cuito.

O terminal elétrico entre o sensor de temperatura externo
e a placa esta frouxo ou mal conectado. O sensor de tem-
peratura ambiente externo esta danificado (desconectado,
aberto ou em curto-circuito).

F4

Sensor de temperatura de
descarga do compressor
aberto ou curto-circuito.

O terminal elétrico entre o sensor de temperatura de des-
carga e a placa esta frouxo ou mal conectado. O sensor de
temperatura de descarga esta danificado (desconectado,
aberto ou em curto-circuito).

F5

Erro do sensor de tempera-
tura do controlador com fio.

Falta de condutividade do teclado em relag&o a placa do
circuito, oxidag&o e circuito rompido.

EE

Erro no EEPROM.

Verifique os conectores da EEPROM se estdo com avaria.
Verifique se a EEPROM esta inserida corretamente. Verifi-
que se os pinos da EEPROM estdo danificados. Se detec-
tado avaria, substituir PCI.

H3

Protecdo contra sobre-
carga (OVC-COMP) do
COMPpressor.

Conector de vias com folga (mal encaixado), superaque-
cimento no compressor, muito gas refrigerante, capilar
obstruido, baixa tensédo ou alta corrente.

H4

Protegdo contra sobre-
carga do sistema.

Temperatura do ambiente externo acima de 53°C, no
modo refrigerac&o, ventilagéo obstruida, sensor de tempe-
ratura do condensador anormal.

H5

Protecao IPM.

Sobreaquecimento do madulo IPM, tensdo abaixo de 210V
ou acima 250V (L e N — Bloco terminal XT1), falta de pasta
térmica no dissipador de calor do IPM, conector de vias e
terminais do compressor com folga (mal encaixado), resis-
téncia entre os terminais (V,U,W) do compressor com vari-
acdo/massa.

H6

Erro do motor do ventilador
DC.

Pouca inser¢do do motor centrifugo, problema no conector
do motor, termistor da bobina do motor da evaporadora
atuou, travamento do motor centrifugo (turbina) quebrada,
problema na PCl interna.

36




Falha no arranque do com-

Fiagdo (U,V,W) do compressor com sequéncia errada,

H7 pressor  (dessincroniza- | carga de gas refrigerante alta, compressor danificado, PCI
dora). com problema, baixa troca de calor na unidade externa.
. Mddulo PFC danificado, circuito rompido, cabos mal co-
HC Protecéo PFC.
nectados ou soltos.
Falha na Iniciacao Compressor desconectado, compressor danificado, ex-
Le gao. cesso de gas refrigerante, PCI danificada (oxidag&o).
Protegdo contra falta de | Faltade tenséo elétrica, cabo desconectado, PCI com ava-
Ld fase do compressor. rias.
P a li a o i -
LF r,o tggao de alimentagao Variag&o de tensdo elétrica, falta de fase elétrica.
elétrica.
Modelos e capacidade diferentes, cabos de comunicagéo
Incompatibilidade  entre | das unidades com danos, cabos de comunicagéo proximos
Lp unidades externa e interna. | de ldmpadas fluorescentes e longe de cabos de alta ten-
s80, cabos de comunicagdo com emendas.
Anormalidade da valvula | Voltagem abaixo de 175V, conectores mal encaixados ou
u7 de 4 vias. desconectados, valvula de 4 vias danificada.
Tens&o abaixo de 210V ou acima 250V (L e N - Bloco ter-
x minalXT1), falta de pasta térmica no dissipador de calor do
Protecdo contra sobrecor- . o
P5 IPM, Conector de vias e terminais do compressor com
rente do compressor. . A o
folga (mal encaixado), resisténcia entre os terminais
(V,U,W) do compressor com variagdo/massa.
Falha de comunicacio en- Cabo de comunicagdo mal conectado, rompido ou inver-
, .g tido, PCI de controle danificada ou interferéncia de sinais
P6 tre a placa principal e a
laca controladora externos nia PCl
P ‘ Deve ser iniciado (reset) no aparelho.
Mau funcionamento no | PCI da unidade externa danificada, oxidagdo do circuito
P7 sensor do circuito IPM. elétrico da PCI.
Protecdo de superaqueci- | Falta de pasta térmica no dissipador de calor do IPM, tem-
P8 mento do modulo. peratura elevada no IPM, sujeira no dissipador de calor.
Protecéo d te alter- o i -
PA n;c;:gao © corrente after Variag&o de tens&o elétrica, falta de fase elétrica.
N . N Tens&o abaixo de 150V, deve reiniciar o aparelho quando
Protecdo na baixa tenséo . x
PL a voltagem normalizar, conexdo do (Reator L) com pro-
do PN. o
blema de circuito.
Teste o fio terminal L e a posi¢do N. Se estiver acima de
265V, favor cortar a energia e reiniciar até voltar ao normal.
P Prote¢do de alta tensdo | Se a voltagem for normal, teste a voltagem do capacitor

para PN.

eletrélito AP1 depois de ligar a unidade. Deve haver algum
problema e substitua a AP1 se a voltagem do capacitor ele-
trélito atingir 200-280V.
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, Tensé&o dentro de 210V~250V, os terminais L e N na placa
Mau funcionamento na . - ~
PU caraa do capacitor (L e N-bloco terminal XT), verifique a conex&o do reator (L
g P ' no esquema elétrico), substitua o painel de controle AP1.
Erro de codigo de capaci-
dade da unidade interior , . . .
. . . Ma conexdo do jumper na placa interna/externa, falta de
c5 (jumper ou Dip Switch) da Jumoer ou Dip Switch
PCI com problema ou fal- P P '
tante.
NOTA

Quando a unidade esta conectada ao controlador com fio, o cddigo de erro sera exibido simulta-
neamente nesse dispositivo.
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13.  ESPECIFICAGAO TECNICA

PARAMETROS MODELOS
UNIDADE INTERNA Evaporadora GKH24D3FI GKH36D3FI GKH60D3FI
UNIDADE EXTERNA Condensadora GUHD24ND3FO GUHD36ND3FO GUHD60ND3FO
Tensao Nominal (Voltagem) v 220~ 220~ 220~
Frequéncia Hz 60 60 60
Capacidade de Refrigeragdo kW (BTU/h) 7,00 (24000) 9,96 (34000) 16,41 (56000)
Capacidade de Aquecimento kW (BTU/h) 8,20 (28000) 12,00 (41000) 19,92 (68000)
Poténcia Elétrica (Refrigeragao/Aqueci- W 217312360 3075/ 3750 5070/ 6500
mento)
Corrente (Refrigeragao/Aquecimento) A 9,9/10,7 14,0/17,0 23,0/295
Poténcia Nominal (Refrigeragao/Aqueci- W 3045 / 3045 4150/ 4150 4580 / 4580
mento)
Corrente Nominal (Refrigeragao/Aqueci- A 1407140 18.9/18.9 2081208
mento)
Volume de ventilagéo m¥h 1300 1860 2400
Grau protegao IP (Unid. Int./Ext.) IPX0/IPX4
Classe de Isolagdo - |
Cabeamento elétrico e Disjuntor - Verificar NBR 5410
Tipo de Compressor - Inverter
Gas Refrigerante - R410A
Carga de gas refrigerante (Até 7,5 m) g 2200 3500 5500
Comprimento minimo da tubulagao m 3 3 3
Desnivel max. da tubulagdo m 15 15 30
Comprimento max. da tubulagao m 50 50 50
Diametro das linhas de liquido e sucgao mm (pol.) 9,52 (3/8") / 15,87 (5/8") 9,52 (3/8") /19,05 (3/4")
Unidade Interna
NIVEL DE RUIDO dB(A) 38 43 41
DIMENSAO DA EVAPORADORA (CXLXA)mm 915x840x240 915x840x320 910x910x290
PESO LiQuIDO kg 27 32 43
COR BRANCO BRANCO BRANCO
Unidade Externa
NIiVEL DE RUIDO dB(A) 57 63 63
DIMENSAO DA CONDENSADORA (CXLXA)mm 980x425x790 1105x440x1100 1085x427x1365
PESO LiQuIDO kg 69 93 121
PESO LIQUIDO DO CONJUNTO (Interna kg % 125 164

e Externa)




14. POLITICA DE GARANTIA

1. Garantia Legal

O condicionador de Ar "GREE" é garantido pela GREE do Brasil contra defeitos de fabricag&o, a partir da data
de emissao da nota fiscal de compra realizada em estabelecimento comercial ou da entrega efetiva do produto
ao primeiro proprietario, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme dispde o artigo 26, inciso Il da lei n°8.078/90,
Cobdigo de Defesa do consumidor, referente & Garantia Legal, quando n&o for instalado por uma assisténcia
técnica autorizada ou instalador credenciado Gree.

2. Garantia Contratual

A excecdo a essa regra sd@o o Produto e Compressor, que por liberalidade da GREE s&o garantidos
contratualmente, pelos prazos de 57 (cinquenta e sete) meses para o produto totalizado uma EXCLUSIVA de 5
anos E 117 (cento e dezessete) meses para o compressor totalizando uma garantia de 10 anos , contados do
término da garantia legal, contra defeitos e/ou vicios de fabricagdo, desde que instalados com uma assisténcia
técnica autorizada ou instalador credenciado Gree e usados de acordo com o manual do produto. E imprescindivel
a apresentagao da nota fiscal de compra do produto, nota fiscal ou outro documento que comprove a instalagéo
por uma assisténcia técnica ou instalador credenciado Gree no momento de requerer a garantia contratual. O
condicionador de Ar Gree deve ser usado em conformidade com o manual de usuario. A GARANTIA
CONTRATUAL néo tera validade caso uma assisténcia técnica autorizada Gree constate 0 uso do produto ou de
seus acessorios em desacordo com o Manual de Usuario, ou nos seguintes casos:

3. Condigdes que invalidam a garantia legal e contratual

o Utilizago do produto em desacordo com o manual de usuario, ou para outros fins que néo o de conforto
térmico em ambientes residenciais e comerciais, (ex. refrigeragdo de alimentos, aquecimento de estufas,
criagdo de animais ou cultivo de plantas, refrigeragéo de veiculos automotores, etc...);

e Alteragdes feitas no produto ou seus acessorios, uso de pegas ndo originais, ou remogao/alteragdo do
numero de série de identificagdo do mesmo;

o Instalages, modificagdes, adaptagdes ou consertos feitos por empresas néo credenciadas pela GREE DO
BRASIL;

e Produtos ou pecas danificadas devido a acidente de transporte, manuseio, riscos, amassamentos, atos e
efeitos da natureza, ou danos e mau funcionamento causados por falta de limpeza ou de manutencéo
preventiva;

o Instalag&o do produto em desacordo com as orientagdes do manual;

e Produto instalado com materiais divergentes do recomendado no manual do produto, a Gree recomenda
utilizagdo de tubo de cobre parainstalagéo de seus aparelhos;

o Damesma forma, eventos consequentes da aplicagdo de produtos quimicos, abrasivos ou similares;

4. Condigdes nao consideradas pela garantia legal e contratual

e Uso do produto em rede elétrica inadequada, ou sujeita a surtos de alta tensdo provocados por descargas
elétricas, certo que o equipamento suporta uma oscilagdo para mais ou para menos de até 10% (dez por
cento) do valor nominal de sua tens&o;

e Pegas e componentes sujeitos ao desgaste natural ou danos provocados pela ma utilizagéo, como pegas
plasticas, pilhas, filtro de ar, carga de gés refrigerante;

e Produtos instalados em locais com concentracdo de compostos salinos, acidos ou alcalinos;

o Dentro da garantia legal e contratual, os custos relativos aos atendimentos, transportes, embalagens e/ou
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5.

seguro, realizados fora do perimetro urbano das cidades sedes dos postos autorizados, ou em localidades
onde estes ndo existam, serdo suportados pelo cliente, seja qual for a época ou natureza dos servigos;
Danos causados ao produto por negligéncia ou agentes externos tipo: acidentes, descarga elétrica, inun-
dag&o, incéndio, animais que adentrem nas partes do produto, atos da natureza ou outros fatores dos quais
a Gree ndo tenha como controlar;

Desempenho baixo do produto devido instalagéo errada, condicdes elétricas inadequadas;
Caracteristicas inerentes ao funcionamento do produto, tipo: ruidos, estalos, etc;

Problemas causados por uso de acessorio ndo fornecido ou homologado pela Gree;

Acessbrios em geral tipo filtros, controle remoto, etc.

O presente TERMO DE GARANTIA nao cobre os custos de remog&o ou transporte do produto para o
agente da REDE AUTORIZADA DA GREE, bem como os produtos adquiridos fora do territdrio brasileiro,
por ndo estarem adaptados as condigdes de uso local.

Disposigdes Gerais

Os custos com instalagao do produto ou preparagéo do local, tais como: instalagao elétrica, alvenaria, dreno de
agua, aterramento, bem como com os materiais utilizados para estes fins (ex. tubulagdo de cobre, cabos,
conduites, calhas para acabamento, etc....), serdo responsabilidade exclusiva do cliente. A Gree nao se
responsabilizara, de qualquer forma, por garantia adicional ou estendida sobre produtos da Gree, garantias estas
realizadas por terceiros, estando somente obrigada a atender produtos em garantia nos termos constantes neste
certificado. O critério da fabrica e tendo em vista o aperfeigoamento do produto, as caracteristicas aqui constantes
poderéo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio.
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15. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Gree do Brasil através deste documento garante a este produto as condigdes expressas na Politica de Ga-
rantia contratual declaradas no manual de uso do consumidor que acompanha o produto desde que, observa-
das todas as regras assinaladas no manual e na politica.

A Gree do Brasil incentiva fortemente o consumidor final proprietario do produto preencher juntamente com o
instalador CREDENCIADO Gree este certificado de garantia para facilitar o acesso a garantia contratual caso
seja necessario, 0 NAO preenchimento desse certificado NAO invalida a garantia contratual.

Quando solicitar a garantia contratual, entregar esse certificado juntamente com a nota fiscal de compra do
produto.

DADOS DO PRODUTO
Modelo unidade interna Modelo unidade externa
Numero de série uni- Numero de série unidade
dade interna externa

Comprado em (Revende-

Data da compra dor/Loja...)

Numero da nota fiscal

DADOS DO CONSUMIDOR
Nome

Enderego CEP
Cidade UF

DADOS DO INSTALADOR
Empresa

Instalador

NUmero de credenciamento Carimbo

ENTREGA TECNICAAO CLIENTE

Declaro para os devidos fins e direitos que recebi o produto apds a instalagdo pelo CREDENCIADO GREE em
perfeito estado de funcionamento e que li € observei todas as orientagdes do manual do produto antes de operar
0 mesmo

Local e Data: R

Assinatura cliente
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Encontre a Assisténcia Técnica
mais proxima de voce.

¢ GRREE

MAIOR FA DE AR-COND: DO MUNDO

GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA
Escritério e Fabrica em Manaus
Av. dos Oitis, 6360 - Distrito Industrial [I, CEP:69007-002,
Manaus-AM, Brasil PABX: (92) 2123-6900

SAC Site E-mail

fO

0800 055 6188 gree.com.br sac@gree-am.com.br GreeBrasil

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEGA A AMAZONIA

B66129931629

GBMKD-01-001-06/2022
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